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Inspeccion del Colegio de Ingenieros Civiles de México

Detectan fisuras de columnas
en otras partes de L12 del Metro

La Casa de la Ingenieria Civil*

® Experios
recomendaron dar
mantenimiento a vias
y frenes en framo
sublerréneo

Folanda Ramas
robanclo, ramcsekaccencim ko m

a inspeccian fisica
ocular Nivel 1 del tra-
mo elevado de la Linea
12 del Metro de Ia Ciu-
dad de México reali
zada por el Colegio de Ingenieras
Civiles de México (CICM) deter-
mind que 68" de las afectaciones
detectadas son de grado C (riesgo
baju), 32%, de grado B (medio) y
nose detectaron de grado A (alto).

No obstante, el CICM establecld
cinco “recomendaciones de aten
Ccion prioritaria:

“Revision de la separacidn en
tre el puente vehicular del Perlfé-
rico v las columnas del viaducto
elevado del Metro; reparacion de
fisuras en columnas; reparacion
de fisuras en tabletas presforzadas
con alto nivel de filtraciones; re-
paracion de 1os cabezales dafiados
por el trabajo de los topes sismi-
cos, v revision del esfuerzo reali-
zado en el tramo cercano a la es
tacldin Nopalera™,

Lasafectaciones de grado C, ex
plictd Bernardo Gomez Gonzdlez,
500 SIUACIONES COTMINGES que sim
plemente requieren la actuacion en
términos mitinarios de atenclon en
sucuidado v que las de grado B no
Implican que los tramos sean de
riesgo alto ¥ por lo mismo deban
sallr de operaciin, sino que sefia-
lan situaciones, vulnerabilidades,
dafios o deficiencias que deben ser
analizadas con mayor detalle,

El coordinador del Comité Tec
nieo de Seguridad Estructural del
CICM expuso que el viaducto ele
vado sometido a revision visual
estd conformado por dos tpos de
estructuras: EJ primer tramo, a
partlr de columnas de concreto,
trabes y losas de concreto presfor
zado, que son aproximadamen-
te 13 kilémetros, en donde no se
encontrd una afectacion prado B
y, el otro, que es el mas largo, que
estd estructurado a base de co
lumnas de concreto y estructu-
ra compuesta, es decir, el trabajo
conjunto de estructura metdlica
¥ elementos de concreto reforza-
do, que fue donde se detects La to
talidad de los tramos con grado B,

“Especificamente, 12 tramos
con grado B, preciso.

El Colegio de Ingenieros prasentd ayer un reporte re-:ﬂlz:!dn sobre las condi-
ciones de ofras zonas de la L1 2 del Metra capitaling., + ) SERAN

Destaca que peritaje de DNV es preliminar

Lanza Ebrard llamado a empresas
constructoras para pronunciarse

EL CANCILLER Marcelo Ebrard
reiterd que an ka construccicn de
o Linea 12 del Metro, realizada
durante s gestién en la capital
del pais, parficiparen diversas
cuerpos colegiados y empresas,
IUS CUUIGS 58 dﬂl:ﬂn pI‘Clnul'IEiEII'
sobre el fema.

“lo que yo les comentd o com-
parti ayer [miérco-
les) es lo que tengo
que informar: céma
se hizo st obra, &3
una Obm |T|U}' gl‘cll'l-
de, participan mu-
chos cuerpas écni-
cos, habra que ver
qué dicen respecto o
algs que es prelimi-
narr, perque asi enten-
di, que es preliminar,
fase una”, indicd el
secrefario de Estade,
al ser cuesfionade so-
bre si se deslindaba
de las iregularidades encontra-
dos en la obra, fras la primera
parte del dictamen presentade
por lo empresa DNV sobra las
causas del colapso de una frabe,
que dejd como salde 26 decescs
y un centenar de heridos,

En entrevista con medios, fras
la participacién en un evento de
la concilleria, el funcionario fede-

Andlisis a fondo

El dictamen destaca las siguien-

tes sels “evidencias de deficlen-

cias que requieren mavor estudio:
“Soldaduras al centro del claro

(practica de construccion cues

tignable); separacion insuficien-

Grupo Car-
so perdid el
miércoles po-
sado mas de
3[-"[:’0 millu}

nes de pesos
en la Bolsa
Mexicana de
Valores tras la
presentacion
del reporte.

ral afiadié que *hay que esperar
c6mo evoluciona la informacién”.

Ebrard chandd que durante |a
construccién de la lamada Linea
Dorada hubieron supervisores;
empresas constructoras v certifi-
cadoras que verificaron la obra.

“#hi hice (en el posiciona-
miente emifida fras la presen-
tacién del informe
preliminar] come
una sintesis de fodos
s que participan y
habré que ver qué
tienen que dacir”,
comentsd,

La empresas que
ganaron o licitacian
para la construccidn
de la Linea 12 (ICA-
Carsc-Alstom| no se
han pranunciada so-
bre la primera parte
del perifaje realiza-
do por la empresa
DNV, en & cual se revelaron de-
ficiencias en lo construccion de
la obra come fallas en lo solde-
duras de la frabe que colapsé o
principics de mayo pasado,

El migrecles pasada, tras la
presentacién del dictamen, Grupo
Carso perdié mas da 3,000 mille
nes de pesos en la Bolsa Mexico-
e e Valores, (Redaceidn)

te de vigas entre ellas v respecto a
|nscabezales; fisuras en las colum-
nas; fisuras en trabes v cabezales;
elementos de apayos deformados
0 ¢on apoyvo parcial (neoprenos);
diafragmas colocados deficiente

mente a inexistentes, e inconsis-

tencias por atiesadores horizon-

ANIVERSAE talesen trabes méds cortos que en

Olraszonas”,

Gomez Gonzdlez comentd que
tales deficiencias implicarin ma
yor estudlo v pasar al nivel 2 de
revision, a fin de hacer una “eva
luacion detallada, una revision
pormenorizada, tal vez un te
ma de control de calidad de los
materiales”.

Eso significa que se requiere de
un proceso de evaluackin mas pre-
ciso y detallado con especialistas
en la materia.

“Encontramos diferentes cir
cunstancias que ameritan un es
tudlo de estas caracteristicas”,
puntualizo.

Las soldaduras al centro del cla-
o, detallo, no es algo que esté pro
hibido en la normatividad o re-
glamentacién vigente, sino que,
por tratarse de estructuras sim
plemente apoyvadas, la soldadura
estd en la zona de mayor esfuerzo
¥ €5 necesario corroborar de ma-
nera numeérica, lo cual implicaria
un nivel 3 de evaluacian, que esas
soldaduras cumplen satisfactoria -
mente no silo con las especifica
clones para su ejecucidn, sino con
lo que se requiere para un correc
o comportamiento estructural.

La separacion insuficlente de
vigas v cabezales no quiere decir
que se tendrd un problema serlo
pernsies importante que se evalie
amayor profundidad, dijo.

“Este tipo de casos, en varios
de ellos se tiene noticias que pu
dieran venlr desde la propia cons-
truccion de la Linea 12 del Metro,
sin embargo tamblén aqui hay que
tomar en cuenta gue hemos teni
do diferentes sucesos a lo largp de
la misma como el sismo de 2017,
se indica.

Por lo que hace a los casos de
las tres columnas detectadas con
grietas en el concreto, que apa-
rentemente son superficiales, ex-
plico que por su importancia para
la estabilidad del viaducto elevada
es importante que se reparen y se
analicen a profundidad.

Tras la presentacion, la jefa de
Gobierno, Claudia Sheinbaum,
Indlict que escuchd las recomen-
daciomes del CICM, al tiempo que
menclond que entabld “comu-
nicacion con las empresas cons
TrICtoras para establecer Una mesa
técnica, independientemente de
la determinacion juridica de otras
Instanclas. Mafiana (hoy) anun-
ciaremos medidas adicionales pa
ra fortalecer el transporte pablico
emergente”, escribio la mandata
riaen Twitter.

Politica
Sociedad

anunciarcnos
miedidas
adicionales
para fortalecer
el irnsporie
piiblico
cmengenie”,

Cloudia

Sheinbaum,
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La jefa
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Sheinbaum, di-
|o que anblo
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tor de la Linea
Dorada.

EDITCOR:

Héctar Malina

oy
palilica
Beleconomiska. mx

eleconomisto.mx

(12 R GRARICOY
David Mercodo

GARANTIZA
LA SEP
PERIODOS DE
VACACIONES
la Secrefaria

de Educacién
Piblica infor

ma que eskan
garan| rocdos

los tres pericdos
vocacionales el
proxime ciclo
escolor 2021
2022, ya que
o3l o esfipula

la ley General
de Educa-

cidn. Ademas
odalantd que
hosto lo proxima
samana se dard
o conecer de
manera oficial
el Calendario
Escolar.

Estos kapsos es-
faran compues-
fos por 10 dios
hébiles para las
vocaciones de
invierno |20 al
31 de diciem
bre| mismo
pericdo para las
de Semana San-
e |11 al 22 de
akeril del 2022)
l-" p:lfﬂ IGS de
verana por o
menos 20 dias.
(29 de julicy su
conclugion send
onuncioda hosta
la publicacién
del préwimo
colendario,
[Redoccicn)
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